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AVANTAGES

Sans pré-taraudage.

®, absence de jeu entre lui et la pièce réceptrice.

Sécurité accrue en utilisation : très grande résistance à l’arrachement.

Increased security for high pull-out.

Suppression de l’usure du taraudage. 

Tapping wear suppression.

An chamfering external thread a cutting slot.

Deux fentes aux arêtes coupantes. 
Two grooves with sharp edges.

INTERVIS®DOUILLES AUTOTARAUDEUSES

Boîtes assortiments Intervis®voir p.32
Boxed set of Intervis ®, see p.32

M 2,5 2,5 x 0,45 4,5 x 0,5

M 3 3 x 0,50 5 x 0,5

M 3,5 3,5 x 0,60 6 x 0,75

M 4 4 x 0,70 6,5 x 0,75

M 5 5 x 0,80 8 x 1,00

M 6a 6 x 1,00 9 x 1,00

M 6 6 x 1,00 10 x 1,50

M 8 8 x 1,25 12 x 1,50

M 10 10 x 1,50 14 x 1,50

M 12 12 x 1,75 16 x 1,50

M 14 14 x 2,00 18 x 1,50

6 3,3

6 3,3

8 4,3

8 4,3

10 5,3

12 6,1

14 7,3

15 8

18 10,3

22 12

24 14

Intérieur A

Inside A

Extérieur B
Outside B

C D

Matière : Acier, Laiton, Inox
Material : Steel, Brass, Stainless steel

Filetage ISOM Longueur
Longueur non 

fendue


